
El Sistema de juntas Ply Krete® consiste en       
Ply-Seal®, un sello impermeable, y Ply-Krete®, un 
concreto elastomérico durable, de fraguado 
rápido. Los sistemas son fáciles de instalar con 
mínimo tiempo de inactividad, por lo que es un 
sistema conveniente para juntas de puentes. 

Debido a que el Ply-Krete® se vierte en el lugar, 
puede ajustarse a casi cualquier bloque. Las     
propiedades físicas de este Sistema reducen la 
necesidad de costosos y engorrosos ángulos de 
acero en los puentes. El Sistema de juntas          
Ply-Krete® es ideal para proyectos de              
construcción nuevos o renovaciones contra        
superficies de concreto o asfalto. 

Estos sistemas están diseñados en conjunto para 
preservar y proteger las cubiertas de concreto y 
subestructuras en la prevención de la absorción 
de agua y reducción al mínimo de la intrusión de 
cloruro en los ambientes más requeridos. El sello 
Ply-Seal® puede continuar hasta los parapetos o 
en las veredas con o sin el Ply-Krete® para     
continuar un sello impermeable. 

Sistema de juntas Ply-Krete® — sin armadura  

Diseño Gráfico 
(Sobre la base de 60% compresión y 30% tensión) 

*Por favor, contactar nosotros para tamaños             
específicos. Están disponibles en otros tamaños.  

Garantía limitada: Polyset Company Inc. hace en garantía, expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad de aptitud para un propósito particular. La única solución a un 
comprador ante cualquier reclamo relativa a este producto, incluyendo pero no limitado a, demandas alegando incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad estricta u otra, es la 
sustitución de productos o el reembolso del precio de compra, a discreción del Polyset Company Inc. Cualquier reclamo relativo a este producto, deberá ser presentado por escrito dentro de un 
año de la fecha de entrega de este producto al comprador y los reclamosno presentados dentro de ese plazo se entienden renunciados por el Comprador. EN NINGÚN CASO POLYSET        
COMPANY INC SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES, RESULTANTES (INCLUYE PERDIDA DE UTILIDADES) O DAÑOS PENALES..Derechos de autor © 2026 
Polyset Company, Inc. Todos los derechos reservados. Revisado el 17/6/26.  

Número 

Modelo  

Jt. Gap (mm) 

@ 20°F 

Tamaño de 

Sello (w x d)  

Ranqo de 

Movimiento 
(mm) 

M 35 25 35 x 50 14 - 45 

M 42 32 41 x 50 16 - 53  

M 50 38 50 x 50 20 - 65 

M 60 45 60 x 50 24 - 78 

M 70 50 70 x 50 28 - 91 

M 75 57 75 x 64 30 - 97 

M 82 64 82 x 64 33 - 106 

M 88 70 88 x 64 35 - 114 

M100 75 100 x 75 40 - 130 

M115 90 115 x 75 36 - 149 

M125 100 125 x 88 50 - 162 


